
Renault D2.1 16T E-Tech 265 kWh (GEN2)

Uitvoering

Renault Trucks D2.1 Global Cab (halflange dagcabine)
Elektromotor met 130 kW continu vermogen, 185 kW piekvermogen 
Koppel 425 Nm
Z.E. / E-TECH tractiebatterijen lithium-ion, 265 kWh, 600 V
Vier accupakketten van elk 66kWh, gepositioneerd in de wielbasis
Versnellingsbak (reductor) met 2 versnellingen vooruit en 1 achteruit
Retarderhendel t.b.v. energieterugwinning via elektromotor
Netto laadvermogen +/- 7.000 KG

Elektrisch opladen

Laadaansluiting compatibel met type 2 en CCS Combo 2
Staat modus 2, 3 of 4 laden toe (van 22 kW tot 150 kW) 
Voertuig compatibel met gelijkstroomladers die een hoger vermogen 
leveren, maar de beperking is ingesteld op 150 kW
Intelligente laadkabel meegeleverd, mode 2 (20 kW) 380 V - 32A, 
lengte 7,5 m
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Moderne, comfortabele Renault D2.1 Global Cab
Volledig elektrische aandrijflijn generatie 2 met 265 kWh accupakket

Chassis is een compleet OEM product
GVW/GCW van 16,7T

Maatwerk Plywood laadbak i.c.m. BÄR laadklep via Wim van den Bosch Carrosserie

Zie ommezijde voor verdere specificaties

P11150 aangedreven achteras met enkele reductie
Geïntegreerde differentieelblokkering
Chassishoogte Medium
5,8 tons luchtgeveerde vooras
Luchtgeveerde achteras met afstandsbediening (2 kanalen)
Vooras: 2x 285/70R19.5 Goodyear KMAX S
Trekas: 4x 285/70R19.5 Goodyear KMAX D
Geborstelde (matte) Alcoa velgen
Cabinekleur WIT RAL9010 (gelijk aan opbouw)

Exterieur

Dakspoiler, zonder zijfenders
Accupakketten afgewerkt met ‘skirts’ in cabinekleur
Diverse veiligheidssystemen; ABS, ASR, Drag Tork Control, ESC, Hill 
Start Aid
Adaptive Cruise Control met noodremfunctie
Mistlampen voorzijde
LED dagrijverlichting
LED achterlichten
Halogeen koplampen
Achteruitrijsignaal 90 dB

Exterieur



Handbediende airconditioning
Luchtgeveerde chauffeursstel met stoelverwarming en ventilatie en 
twee armleuningen
Luchtgeveerde bijrijderstoel met geïntegreerde veiligheidsgordel 
Opbergruimte met lade van 36 liter op de motortunnel
Blaaspistool voor in de cabine
Uitneembare opbergbak rechts achter (21 liter)
Tweede smartphonehouder

Lederen stuurwiel
Radio met FM/AM/DAB+/USB en Bluetooth functie t.b.v. handsfree 
bellen
Stoffen stoelbekleding i.c.m. rode veiligheidsgordels
12V/24V stopcontacten op dashboard
Alarm met bescherming van de lading en van de cabine en 
startblokkering (niet SCM B3 gekeurd)
TGW 4G

Interieur Interieur
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Renault D2.1 16T E-Tech 265 kWh (GEN2)

Plywood Carrosserie met laadklep via Wim van den Bosch BV Carrosseriebedrijf, uitvoering als volgt:

Afmetingen

Lengte: 6.200 mm tussen kopschot en laadklep
Breedte: 2.500 mm uitwendig
Hoogte: 2.500 mm doorrijhoogte bij achterkozijn

24 mm plaatmaterialen laadvloer gemonteerd met een dikte van ca. 24 mm
Polyester dakplaat in opaal uitvoering, geheel naadloos, zonder dwarsnaad
1x gegalvaniseerde ladingvastzetrail
Gegalvaniseerde schoprand tegen kopschot en zijwanden, 
250 mm hoog, 3 mm dik
3 stuks LED plafonnieres met bewegingsmelder in de laadbak
Kunststof halfronde spatschermen met anti-spray inlage
RVS achterkozijn met plywood topklep, voorzien van RVS scharnieren 
en RVS regengoot
Zijdeur met een breedte van ca. 900 mm rechtsachter in laadbak, 
voorzien van opstap
RVS afwerking achterkader i.c.m. RVS lichtbakken
Carrosserie en laadklep volledig gespoten in cabinekleur

Opties

Opbouw

BÄR CARGOLIFT BC 2000 S4 D3 2010 laadklep:

In aluminium uitvoering (plateau)
Laadklepplateau voorzien van twee mechanische rolstops 
Platformhoogte 2.000 mm
Hefvermogen laadklep 2.000 KG
Voorzien van LED knipperlampen


